2 E 

CD c 

W h- 0 r O 
CD O Q. « 

CD ^ 
Q. 



AAA A A 



\[/ \l/ \1/ M/ 



I &1 

o — 

CO 



AAA A A 



CD 

CQ O 
CO > 

J Q 



A A 7fC 



v|y \l/ \1/ \1/ 



. o 

2? 

LL © 
C 

o 
o 



v v v 



CO to Ol 

CO O H 

3 x -I 



13 
iQ 
iD 
!U 

in 

Q 

H 

a 
m 
m 

(3 



O 
<N 



it 


Rest 
Of 

The Circu 
[ 290 








d o o 
.2 *■£ 



Q- 

o 



o 

CO 



CD 







\ / 














•3" 

1 








CO o 




c - 



c 

o o t 

£H £ > 

'•5 '-5 o 
E ° 
3 CD 



O 
CO 
CO 



3 



Vn 





/ 


\ J 




V N 


/ 







05 



CO 

o o o ? 

£H £ £ 

=5 '-5 o 

c £ ° 

-\ CD 



CMl 



CD 
CO 
3 



CO ° 

O ^ 
X 



JUL. 19. 2001 9:41AM 



NO. 249 P. 29 



3t<0 




FIG. 4A 




FIG. 4B 
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The microcontroller translates between 
input output (I/O) signals of the peripheral 
device logic of the peripheral device and 
serial bus signals wherein the serial bus 
signals may be fewer in number than the 
I/O sianals. 



&0 



&20 



The isolator electronically isolating the bus 
signals to generate isolated bus signals. 



Circuitry is used to interface the isolated 
bus signals over the serial bus to 
optically isolate the peripheral device 
logic from the serial bus. 
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